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 • FREElight

Calcul de poids d’une façade :

Épaisseur [m] × Largeur [m] × Longueur [m] × Densité du matériau = Poids de la façade [kg]

Densité du matériau
[kg/m3]

Panneau d'aggloméré MDF

680 760

* Le poids de la façade inclut le poids de la poignée
** Nécessite un système PTO avec aimant

Pour une ouverture classique

Angle d'ouverture Couleur

Hauteur
de façade

[mm]

75° 90° 110°

BlancPoids de la façade*
[kg]

275

× 2,8 - 3,8 1,9 - 2,8 F008146

× 3,5 - 6,0 2,6 - 4,3 F008148

× 5,8 - 10,5 4,2 - 7,1 F008152

300

2,7 - 4,6 2,2 - 3,4 1,1 - 2,4 F008146

4,1 - 8,1 3,3 - 5,7 2,4 - 4,1 F008148

6,7 - 12,5 5,2 - 9,0 4,0 - 7,0 F008152

350

2,6 - 4,2 2,1 - 2,9 1,1 - 2,1 F008146

3,8 - 6,5 2,7 - 4,9 2,1 - 3,7 F008148

6,2 - 10,9 4,8 - 8,0 3,6 - 6,4 F008152

400

2,3 - 3,3 1,6 - 2,3 1,1 - 1,7 F008146

3,0 - 5,8 2,3 - 4,6 1,7 - 3,2 F008148

5,6 - 10,2 4,3 - 7,9 3,2 - 5,5 F008152

450

2,2 - 3,1 1,3 - 2,2 1,0 - 1,6 F008146

2,7 - 4,6 2,0 - 3,8 1,6 - 2,8 F008148

5,5 - 9,7 3,8 - 6,3 2,8 - 5,5 F008152

500

1,7 - 2,8 1,2 - 2,0 1,0 - 1,4 F008146

2,3 - 4,6 1,7 - 3,4 1,3 - 2,5 F008148

4,6 - 8,5 3,4 - 6,0 2,5 - 4,5 F008152

550

1,6 - 2,6 1,2 - 1,9 0,8 - 1,3 F008146

2,2 - 4,2 1,7 - 3,0 1,3 - 2,2 F008148

4,1 - 6,6 3,0 - 5,1 2,2 - 3,9 F008152

600

1,2 - 2,3 0,9 - 1,6 0,7 - 1,2 F008146

2,1 - 3,9 1,6 - 3,0 1,2 - 2,2 F008148

3,9 - 6,0 3,0 - 4,7 2,2 - 4,3 F008152

Pour PUSH TO OPEN

Angle d'ouverture Couleur

Hauteur
de façade

[mm]

75° 90° 110°

BlancPoids de la façade*
[kg]

300

× × 1,5 - 2,1 F008148

× × 2,1 - 3,0 F008150

× × 2,7 - 4,1 F008152

350

2,6 - 3,6 1,7 - 2,5 1,5 - 2,1 F008148

3,1 - 5,3** 2,1 - 3,2 1,9 - 2,7 F008150

4,7 - 6,6** 3,0 - 4,0 2,6 - 3,7 F008152

400

2,3 - 3,1 1,3 - 1,9 1,1 - 1,5 F008148

3,1 - 5,1 1,9 - 3,0 1,5 - 2,5 F008150

4,3 - 6,6 2,8 - 4,0 2,2 - 3,5 F008152

450

1,8 - 2,6 1,1 - 1,5 1,0 - 1,3 F008148

2,6 - 4,0** 1,5 - 2,6 1,3 - 2,3 F008150

3,6 - 5,6** 2,2 - 3,2 2,0 - 2,9 F008152

500

1,6 - 2,3 × × F008148

2,3 - 3,6 1,4 - 2,4 1,2 - 1,7 F008150

3,3 - 4,9 2,0 - 2,9 1,6 - 2,7 F008152

550

1,5 - 2,1 × × F008148

2,1 - 3,6 1,3 - 2,2 1,2 - 1,7 F008150

3,1 - 4,6 1,8 - 2,8 1,5 - 2,3 F008152

600

1,4 - 2,0 × × F008148

2,0 - 3,2 1,3 - 1,7 1,2 - 1,5 F008150

2,7 - 4,2 1,5 - 2,5 1,3 - 2,1 F008152


